UPGRADE YOUR
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UBERBLICK

Korrektionsschutzbrillen
Maskenbrillen
Bildschirm-
arbeitsplatzbrillen
Gehdrschutz
Wissenswertes und
Nutzliches
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DAFURSTEHT
ForSec

Sie winschen:
# Individuellen Augen- und Gehodrschutz
# Hochste Qualitat

# Genial einfach zu bestellen

Wir bieten:

# High-End Produkte mit hochwertigsten
Technologien inklusive héchster
Anwenderzufriedenheit

# All-inclusive Preis — jedes
Augen- und Gehorschutzprodukt zum
attraktiven Einheitspreis

# Einzigartig einfacher Beschaffungs-
prozess mit kurzer Lieferzeit



NICHT NUR
EIN PRODUKT

Vorteile fur Anwender:

# 100 % individualisierbare Hightech Prazision
# 100 % Komfort
# 0,3 % Reklamationsrate

Vortelile fur die
Arbeitssicherheit;

# Perfekte Anwenderakzeptanz
# Perfekte Sicherheit
# Perfekte individuell maBgeschneiderte Losungen

Vorteile flr den
Arbeitgeber und Einkauf;

# Geringster Verwaltungsaufwand,
perfekte Planung und Controlling

# Perfekter Beschaffungsprozess

# Optimales Preis-Leistungs-Verhaltnis -
keine versteckten Kosten

# Gleichwertige Versorgung aller Anwender

Vorteile im Service;

# Uber 1000 Servicepartner deutschlandweit
# Mobile und stationare Versorgungsoptionen
# Garantiert kurze Lieferzeiten
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ForSec

Perfektion ist unser Antrieb
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Vorteile der ForSec
Brillenglaser:

# AusschlieBlich Prazisionsoptiken hochster
Qualitat

# Kein Downgrade zur privaten Sehhilfe, immer
inklusive bester Oberflachenvergiitung

# Breiteste Auswahl an Brillenglasversionen am
Markt, fiir perfekte Ergnonomie und Sehgenuss

# Tonungen von maximal kontraststeigernd bis
Sonnenschutz nutzbar ohne Zusatzkosten

Vorteile der ForSec
Hightech Fassungen:

# Ultimativer Tragekomfort, da perfekt anpassbar

# Federleicht und maximal belastbar:
Hightech Materialien wie Flex Brillen inklusive

# Hochwertig: Sie wiinschen Titan, Edelstahl oder
Acetat? Bitte gern: Suchen Sie sich etwas aus!

# Hightech: Schraubenlose Brillen wie unsere
B111/B114 sind ein einzigartiges handwerk-
liches Meisterwerk

Vorteile des ForSec
Gehorschutz:

# Filter perfektioniert fiir industrielle
Larmbereiche

# Maximale Sprachverstandigung und
Larmreduktion = perfekte Kommunikation
trotz Gehorschutz

# Einzigartig: Ohrstlick, Filter und Kordel
komplett detektierbar mit Magnet und Rontgen

# Formstabile und weiche Materialien wahlbar
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PRODUKT -

ENTWICKLUNG
AUSDER PRAXIS
FURDIE PRAXIS




Wir entwickeln unsere
Produkte mit unseren Kunden

Unsere Kunden ermdéglichen
uns

sind die Grundlage
unserer Entwicklungen

hat bei
Produktentwicklungen fur
uns hochsten Stellenwert
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Danke fiir die spannenden gemeinsamen Projekte

Marc Dittmar

ForSec Produktentwickler
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UPGRADE YOUR VISION

WUSSTEN SIE SCHON:

#Vonden 6 SINNEN des Menschen ist
das Sehen der Wichtigste

# 70 % unserer Umweltinformationen
schenken uns die Augen



ANTEIL DER BRILLEN-
TRAGER STEIGT
&

In Deutschland
tragen

In Osterreich
63!5 % be:ét?g::?:gar

eine Brille.
3von4

eine Brille.

..g

66 %

der Schweizer
haben Bedarf an
einer Sehhilfe.

URSACHEN:

# Anforderungen an das visuelle System sind erheblich gestiegen
# Sehen in der digitalen Welt ist eine Herausforderung

# Schlechte Augen reduzieren erheblich
die Leistungsfahigkeit

Der Anteil der Fehlsichtigen steigtin Anteil der Brillentrager in Deutschland
Deutschland signifikant nach Altersgruppen im Jahr 2014
63%
56 %
43%
1952 1993 2014
Quelle: ZVA®©Statista 2018 Quelle: ZVA©Statista 2018
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DAS KANN INS
AUGE GEHEN!

Private Brillen sind potenzierte
Verletzungsgefahren im Gefahrenbereich!

Splitter und Scherben im Auge?
Nein Danke! Dafiir gibt es ForSec Profilosungen

Uberbrillen wie in
Urgrol3vaters Zeiten?

Sind fiir den Einsatz im Gefahrenbereich nur fir
wenige Minuten zulassig >>DGUV 112 192

10 €©ForSec



UPGRADE YOUR
PROTECTION
Q

mafgefertig fiir lhre Arbeitsbedingungen

durch perfekt
anpassbare Brillenfassungen und leichte Glaser

Robuste und sichere Oberflachenvergiitungen

Uberwiltigendes Anwenderfeedback

Perfektes Preis-Leistungsverhaltnis mit
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Farbvariante

# Gun (col 4300)

Aus drucktechnischen Griinden kénnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

Vorteile:

# EN 166 zertifizierte Schutzbrille aus Metall mit Seitenschutz und integrierter Augenraumab-
deckung # fiir kleine Kopfformen und hohe Starken # fiir Kopfgrofle XS & S # optimal
individuell anpassbar fur hochsten Tragekomfort # extra lange Bligel 170 mm bestellbar

Schei- Steg- Gewicht
ben- weite Fassung ﬁ
lange

48 mm 18 mm 25 g Allergiefrei Geeignet - Geeignet Optimal er- Verglasbar
18 25 zur Ver- zur Ver- gonomisch +/-9 Diop-
50 mm mm 9 wendung wendung anpassbar trien
mit Gehor- mit Schutz- (Material
schutz helm CR 39°
Einstarken
@ 55 mm)*

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.

12 ©ForSec

Weiches
Nasenpad

Zertifiziert
nach
DIN EN 166




Farbvariante

# Gun (col 4300)

Aus drucktechnischen Griinden konnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

Vorteile:

# EN 166 zertifizierte Schutzbrille aus Metall mit Seitenschutz und integrierter Augenraumab-

deckung # modische Vintageform # ideal fiir extrem hohe Sehstérken # optimal fiir Kopf-

groBe S & M # optimal individuell anpassbar fiir hdchsten Tragekomfort # extra lange Bligel 170 mm

bestellbar

Schei- Steg- Gewicht
ben- weite Fassung ﬁ
lange

48 mm 18 mm 289 Allergiefrei
50 mm 18 mm 289

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.

Geeignet
zur Ver-
wendung
mit Gehor-
schutz

Geeignet
zur Ver-
wendung
mit Schutz-
helm

Optimal er-
gonomisch
anpassbar

Verglasbar
+/-9 Diop-
trien
(Material
CR 39®
Einstarken
@ 55 mm)*

Weiches
Nasenpad

Zertifiziert
nach
DIN EN 166
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Farbvariante

# Blau (col. 5000)

Aus drucktechnischen Griinden kénnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

Vorteile:

# EN 166 zertifizierte Schutzbrille aus Metall mit Seitenschutz und integrierter Augenraumabdeckung

# ideal fiir groBe Kopfgroflen L & XL # geeignet fiir Work-Glas-Versorgungen # grof3e Schei-

benform flir maximale Gesichtsfelder # optimal individuell anpassbar flr hdchsten Tragekomfort

Schei-
ben-
lange

50 mm
52 mm
54 mm
56 mm

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.

14 €@ForSec

Steg-
weite

16 mm
16 mm
18 mm
18 mm

Gewicht
Fassung

28 g
289
289
28 g

S DNGUNCHD,

Allergiefrei

Geeignet
zur Ver-
wendung

mit Gehor-

schutz

Geeignet
zur Ver-
wendung
mit Schutz-
helm

Optimal er-
gonomisch
anpassbar

Verglasbar
+/-9 Diop-
trien
(Material
CR39®
Einstarken
@ 55 mm)*

Weiches
Nasenpad

Zertifiziert
nach
DIN EN 166




Farbvarianten

# Gun (col. 4300)

Aus drucktechnischen Griinden kdnnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

Vorteile:

# Schwarz (col. 9000)

# EN 166 zertifizierte Schutzbrille aus Metall mit Seitenschutz und integrierter Augenraumabde-

ckung # ergonomische Scheibenform fiir breite Gesichtsfelder # ideal fiir KopfgrofRe M &

L # optimal individuell anpassbar fir hochsten Tragekomfort # extralange Bligel 170 mm bestellbar

Schei-
ben-
lange

52 mm
54 mm
56 mm

Steg-
weite

16 mm
18 mm
18 mm

Gewicht
Fassung ﬁ

269 Allergiefrei
269
269

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.

Geeignet
zur Ver-
wendung

mit Gehor-

schutz

Geeignet
zur Ver-
wendung
mit Schutz-
helm

Optimal er-
gonomisch
anpassbar

Verglasbar

+/-10 Diop-

trien
(Material
CR 39®
Einstarken
@ 55 mm)*

Langere Blgel 1770 mm
bei Farbe schwarz.

Weiches Zertifiziert
Nasenpad nach
DIN EN 166
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Farbvariante

# Gun (col. 4300)

Aus drucktechnischen Griinden kénnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

Vorteile:

# EN 166 zertifizierte Schutzbrille aus Metall mit Seitenschutz und integrierter Augenraumabde-
ckung # federelastischer Nasensteg mit Memory-Effekt fiir ultimative Stabilitat # ergo-
nomische Scheibenform fur breite Gesichtsfelder # ideal fiir Kopfgrole M & L # optimal

individuell anpassbar fur hochsten Tragekomfort

Schei-
ben-
lange

52 mm
54 mm
56 mm

Steg-
weite

16 mm
18 mm
18 mm

Gewicht
Fassung ﬁ

25 g Allergiefrei Geeignet - Geeignet Optimal er- Verglasbar Weiches Zertifiziert
25 zur Ver- zur Ver- gonomisch +/-10 Diop- Nasenpad nach
9 wendung wendung anpassbar trien DIN EN 166
25¢g mit Gehor- mit Schutz- (Material
schutz helm CR 39°
Einstarken
@ 55 mm)*

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.

16 €@ForSec



Farbvariante

# Gun matt (col. 4300)

Aus drucktechnischen Griinden kénnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

Vorteile:

# EN 166 zertifizierte Schutzbrille aus Metall mit Seitenschutz und integrierter Augen-
raumabdeckung # ideal fiir KopfgroRe XL & XXL # mit breitester Scheibengréfe am
Markt # federelastischer Nasensteg mit Memory-Effekt fiir ultimative Stabilitat #

anatomisch gecurvte Scheibenform fiir optimalen Abschluss zum Gesicht # optimal indi-

viduell anpassbar fur hochsten Tragekomfort 4
Schei- Steg- Gewicht
ben- weite Fassung ﬁ
lange

55 mm 18 mm 20 g Allergiefrei Geeignet _ Geeignet Optimal er- Verglasbar Weiches Zertifiziert
18 20 zur Ver- zur Ver- gonomisch +/-5 Diop- Nasenpad nach
58 mm mm 9 wendung wendung anpassbar trien DIN EN 166
mit Gehor- mit Schutz- (Material
schutz helm CR39®
Einstarken
@ 55 mm)*

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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Farbvariante

# Nordic chic (col. 2900)

Aus drucktechnischen Griinden kénnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

Vorteile:

# EN 166 zertifizierte Schutzbrille mit Seitenschutz und optimaler Augenraumabdeckung #

Ultra leichte Grilamid-Kunststofffassung speziell fiir Damen # ideal fiir Kopfgrof3e S

& M # nicht demontierbarer Seitenschutz # maximale Bruchfestigkeit # I6sungsmittelresistent

© W @|e

und allergiefrei

Schei- Steg- Gewicht
ben- weite Fassung
lange

55 mm 16 mm 21g

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.

18 @ForSec

Allergiefrei

Geeignet
zur Ver-
wendung
mit Gehor-
schutz

Fir Elektro-
arbeiten
und Einsatz
im EX Be-
reich geeig-
net

Geeignet
zur Ver-
wendung
mit Schutz-
helm

Optimal er-
gonomisch
anpassbar

Verglasbar
bis 8 dpt
Einstarken
Durchmes-
ser 55 mm
im Material
Polycarbo-
nat

Weiches
Nasenpad

Zertifiziert
nach
DIN EN 166




Farbvariante

# Schwarz matt grau durchsichtig ( col. 9004 )

Aus drucktechnischen Griinden kénnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

Vorteile:

# EN 166 zertifizierte Schutzbrille mit Seitenschutz und optimaler Augenraumabdeckung #

Ultra leichte Grilamid-Kunststofffassung # ideal fiir Kopfgrofle S & M # nicht demon-

tierbarer Seitenschutz # maximale Bruchfestigkeit # |6sungsmittelresistent und allergiefrei

@ W@ |

Lieferbar ab 1. Quartal 2020

Schei- Steg- Gewicht
ben- weite Fassung ﬁ
lange

55 mm 16 mm 214 Allergiefrei

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.

Geeignet
zur Ver-
wendung
mit Gehor-
schutz

Fur Elektro-
arbeiten
und Einsatz
im EX Be-
reich geeig-
net

Geeignet
zur Ver-
wendung
mit Schutz-
helm

Optimal er-
gonomisch
anpassbar

Verglasbar
bis 8 dpt
Einstarken
Durchmes-
ser 55 mm
im Material
Polycarbo-
nat

Weiches Zertifiziert
Nasenpad nach
DIN EN 166
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Farbvariante

# Grau matt (col. 4300)

Aus drucktechnischen Griinden kénnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

Vorteile:

# EN 166 zertifizierte Kunststofffassung mit Seitenschutz und optimaler Augenraumabdeckung

# ideal fur KopfgroBe XL mit perfektem Abschluss durch gecurvtes Fassungsdesign #

Nasenauflage, Neigungswinkel und Bligellange optimal individuell anpassbar fur héchsten Tra-

gekomfort # nicht demontierbarer Seitenschutz # keine seitlichen Blenderscheinungen durch

matte Farbgestaltung

Schei- Steg- Gewicht
ben- weite Fassung ﬁ
lange

58 mm 18 mm 24 ¢ Allergiefrei Geeignet Fur Elektro-
zur Ver- arbeiten
wendung und Einsatz
mit Gehor- im EX Be-
schutz reich geeig-

net

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.

20 €©ForSec

Geeignet
zur Ver-
wendung
mit Schutz-
helm

Optimal er-
gonomisch
anpassbar

Verglasbar
+/-4 Diop-
trien
(Material
CR 39°
Einstarken
@ 60 mm)*

Weiches
Nasenpad

Zertifiziert
nach
DIN EN 166




Farbvarianten

# Orange # Braun # Grun # Schwarz # Blau # Schwarz
# Seitenschutz transparent # Seitenschutz 20 % Grau # Seitenschutz 20 % Grau
(col. 2000) getont (col. 9000) getont (col. 5000)

Aus drucktechnischen Griinden konnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

Vorteile:

# EN 166 zertifizierte Kunststofffassung mit Seitenschutz und optimaler Augenraumabdeckung
# sportliches Design ideal fir KopfgroBe M & L # Nasenauflage, Neigungswinkel und Bu-
gellange optimal individuell anpassbar flr hochsten Tragekomfort # nicht demontierbarer Sei-
tenschutz & integrierter austauschbarer SchweilSabweiser # Farben Blau und Schwarz mit

getdntem Seitenschutz gegen seitliche Blendung

Schei- Steg- Gewicht
ben- weite Fassung ﬁ
lange

55 mm 16 mm 25 g Allergiefrei Geeignet Fiir Elektro- Geeignet Optimal er- Verglasbar
zur Ver- arbeiten zur Ver- gonomisch +/-9 Diop-
wendung und Einsatz wendung anpassbar trien
mit Gehor- im EX Be- mit Schutz- (Material
schutz reich geeig- helm CR 39®

net Einstarken
@ 55 mm)*

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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Farbvariante

# Klar Bligelende Schwarz Orange (col. 0015)

Aus drucktechnischen Griinden kénnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

Vorteile:

# Ultra leichte EN 166 zertifizierte Kunststofffassung # ideal fiir Kopfgrofle M & L # mit tiefer

Scheibe fir maximale Gesichtsfeldbreiten # optimal fiir Work-Glas-Versorgungen # ergono-

misches Schutzbrillendesign fur optimalen Abschluss zum Gesicht # Neigung zum Auge und

Bligellange individualisierbar

Schei- Steg- Gewicht
ben- weite Fassung ﬁ

lange
59 mm 16 mm 21g Allergiefrei Geeignet Fir Elektro-
zur Ver- arbeiten
wendung und Einsatz
mit Gehor- im EX Be-
schutz reich geeig-
net

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.

22 ©ForSec

Geeignet
zur Ver-
wendung
mit Schutz-
helm

Optimal er-
gonomisch
anpassbar

Verglasbar
+/-8 Diop-
trien
(Material
CR 39°
Einstarken
@ 60 mm)*

Weiches
Nasenpad

Zertifiziert
nach
DIN EN 166




Farbvariante

# Grau transparent (col. 4002)

Aus drucktechnischen Grinden kénnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

Vorteile:

# leichte sportliche Fassung mit grofSen Scheiben flr maximale Gesichtsfelder # perfekter
Schutz durch anatomisch geformte Dichtlippe # ideal fiir Kopfform L & XL # anpassbarer
Soft Nasensteg und anpassbares Soft Bligelende fir ultimativen Tragekomfort # Neigung zum
Auge anpassbar und Biigel langenverstellbar # nicht demontierbarer Seitenschutz # maxi-

male Reduktion seitlicher Reflektionen bei voller Gesichtsfeldbreite # mit und ohne Dichtlippe

S DY UNCHOD

verwendbar
Schei- Steg-
ben- weite
lange
57 mm 18 mm

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.

Geeignet
zur Ver-
wendung

mit Gehor-

schutz

Geeignet
beim Um-
gang mit
elektrischen
Stréomen
sowie im
EX und ESD
Bereich

Geeignet
zur Ver-
wendung

mit Schutz-

helm

Optimal er-
gonomisch
anpassbar

Mit und
ohne Dichtlippe
einsetzbar!

Verglasbar Weiches
+/-8 Diop- Nasenpad
trien

(Material

CR 39®

Einstarken

@ 60 mm)*

DIN EN 166
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Farbvariante

# Grau transparent (col. 4001)

Aus drucktechnischen Griinden kénnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

Vorteile:

# leichte sportliche Fassung mit geraden Sichtscheiben ohne Nebenwirkungen # ideal fiir Kopf-
form M & L # perfekter Abschluf3 zum Kopf durch anatomisch gewdlbte Form # anpass-
barer Soft Nasensteg und anpassbares Soft Blgelende flr ultimativen Tragekomfort # nicht
demontierbarer Seitenschutz # maximale Reduktion seitlicher Reflektionen bei voller Ge-
sichtsfeldbreite

Schei- Steg- Gewicht
ben- weite Fassung A
lange

56 mm 19 mm 19g Allergiefrei Geeignet Geeignet Geeignet Optimal er- Verglasbar
zur Ver- beim Um- zur Ver- gonomisch +/-9 Diop-
wendung gang mit wendung anpassbar trien
mit Gehor- elektrischen mit Schutz- (Material
schutz Stromen helm CR39®

sowie im Einstarken
EX und ESD @ 60 mm)*
Bereich

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.

24 €ForSec

Weiches
Nasenpad

Zertifiziert
nach
DIN EN 166




Farbvariante

# Camoflage

Aus drucktechnischen Griinden kénnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

Vorteile:

# sportliche EN 166 zertifizierte Schutzbrille # ideal fiir Kopfgrofen XS & S # Nasenauflage,
Neigungswinkel und Blgelende perfekt individuell anpassbar fir héchsten Tragekomfort # dich-
ter Abschlufl zum Kopf durch Dichtlippe und Sportband # Bligel verstarkt durch Feder-
scharnier # leicht, maximal belastbar und I6sungsmittelresistent mit nicht demontierbarem

Seitenschutz # maximale Reduktion seitlicher Reflektionen bei voller Gesichtsfeldbreite

Lieferbar ab 1. Quartal 2020

Schei- Steg- Gewicht
ben- weite Fassung
lange

48 mm 17 mm 139
50 mm

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.

S DY NNCHOICD

Allergiefrei

Geeignet
zur Ver-
wendung

mit Gehor-

schutz

Geeignet
beim Um-
gang mit
elektrischen
Strémen
sowie im
EX und ESD
Bereich

Geeignet
zur Ver-
wendung

mit Schutz-

helm

Optimal er- Verglasbar Weiches Zertifiziert
gonomisch +/-9 Diop- Nasenpad nach
anpassbar trien DIN EN 166

(Material

CR 39®

Einstarken

@ 60 mm)*

©ForSec 25



2. Verbindungsstiick

Maskenbrillen ermdglichen Fehlsichtigen die Sehkorrektur
mit Brillenglésern in Atemschutzmasken.

Eine Maskenbrille besteht aus drei Teilen:

1. Tragkorper der Brillenglaser wahlbar aus Kunststoff oder Metall (1)

Adapter Masken-
brille (2) stets im
Lieferumfang

2055-954 Maskenadapter Kunststoff
Bestellcode: $1010000100000000000

# Kunststoff klar (col. 0001)

2055-811 Maskenadapter Metall
Bestellcode: $1030100000000000000

# Metall Schwarz matt (col. 9000)

3. Der jeweilige Adapter zu lhrer verwendeten Atemschutzmaske (3) bitte geben Sie diesen bei der Bestellung an.

Adapter MSA Auer 3S

Adapter
Metall 2055-811/
Kunststoff 2055-954

26 €©ForSec

Adapter MSA Ultra
Elite Metall 2056-733/
Kunststoff 2056-730

Adapter Drager Vollmasken

Drager FPS 7000/Drager X-plore
5500/Drager Panoramo Nova
Kunststoff 2057-600, Metall 2057-500

Adapter MSA Auer G 1
Metall 2058-400
Kunststoff 2058-500

Lieferbar ab 1. Quartal 2020



NERGIZE
REYES

ForSec
BILDSCHIRM

ARBEITSPLATZBRILLEN



DIE HERAUSFORDERUNG
IN DER DIGITALEN WELT

#Von den 41,2 Mio. Erwerbstatigen
in Deutschland arbeiten rund

33 |\/|IO mit dem PC

# Arbeiten am Monitor ist

HOchstleistung

fiir die Augen

tin8 Stunden Arbeitstag

unserer Augen im Uberblick:

# Rund 33000

Kopf- und Blickbewegungen

#17.000 # Symptome CVS/TNS:
Pupillenreaktionen Augenschmerzen, Augen-
druck, Kopfschmerzen,
#80000 verschwommenes und
schleierhaftes Sehen,
tranende, gerotete und
trockene Augen, Nacken-

#10% der Beschiftigten schmer_zen du"rch ungeeig-
nete Brillenglaser...

Fokussierungen

am PC leiden an Computer Vision

Syndrom (CVS) und Turtle Neck

Syndrom (TNS) >>> CvSund TNS verursacht
erheblich verminderte
Leistungsfahigkeit

28 €@ForSec



UPGRADE
YOUR OFFICE

VISION

Vortelile ForSec Bildschirm-
arbeitsplatzbrillen:

# Maximaler Sehkomfort durch Hightech Brillen hochster Giite

# Breiteste Auswahl an Prazisionsoptiken maf3geschneidert
auf lhren individuellen Bildschirmarbeitsplatz

# 40 0/0 breitere Sehbereiche gegeniiber Standardglasern
fir den Computer

# Perfektes ergonomisches Arbeiten ohne Nackenschmerzen

# Maximaler Tragekomfort und hochwertige Fassungs-
materialien Titan, Edelstahl oder Acetat

©ForSec 29
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BILDSCHIRMBRILLE
ARBEITGEBER IN DER PFLICHT

Alterssichtigkeit Mensch ab Mitte 40
Die Augen benétigen dadurch mit einer Brille bei der
Naharbeit

Privat genutzte Lese- oder Gleitsichtbrillen stof3en bei der Arbeit am
Monitor an ihre
Betroffenen Beschiftigten sind spezielle Sehhilfen fiir ihre Arbeit an

Bildschirmgeraten vom zur Verfiigung zu stellen.
(ArbMed VV Anhang Teil 4 Absatz 2 Punkt 1)

Daher zahlt die Bildschirmbrille zur personlichen
(BGI 786 § 6 Absatz 2)

ForSec hilft, wenn die Arme zu kurz fur's Lesen werden.

Details zu den rechtlichen Grundlagen finden Sie auf Seite 72.

Ihr Betriebsmediziner ermittelt im Rahmen der Bildschirm-
arbeitsplatzuntersuchung (G37) die Bediirftigkeit.

Vereinbaren Sie einen Termin!



SO INDIVIDUELLWIE SIE-FORSECBILDSCHIRM-
BRILLEN PASSGENAU FUR IHREN ARBEITSPLATZ

ForSec Bildschirmarbeitsplatzbrillen sind perfektioniert fir das Sehen im Raum und bieten gegentber
der Gleitsichtversorgung 60 % breitere Sehbereiche am Monitor.

Blick durch ein Gleitsichtglas durch Hauptansammlung der Abbildungsfehler in Monitorentfernung nicht
ideal fir die Bildschirmsehaufgaben

Blick durch ein ForSec Bildschirmarbeitsplatzglas mit maximal breiten fehlerfreien Sehbereichen in der
Nahe bis 6 m vor dem Auge
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Farbvarianten

# Braun matt (col. 2027) # Blau (col. 5000) # Gold glanzend (col. 8000)

# Silber (col. 1000) # Schwarz (col. 9000)

Aus drucktechnischen Griinden kdnnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

Vorteile:

# Hightech fiir die Augen: ultraleichte Titan-Fassung # schrauben-und dubellose Verbin-
dung Brillenglas-Fassung # perfekt zu reinigen an der Verbundstelle # filgran, extrem belastbar
und federleicht # unterstreicht die NatUrlichkeit des Tragers # Glasform und Grofe frei individu-

alisierbar — so individuell wie Sie -> KopfgroRen XS bis XXL versorgbar

Eine randlose Brille ist so individuell wie ihr Schei- Steg- Gewicht
Trager und unendlich wandelbar. Form und lt{e”' weite Fassung
ange
FormgroRe lassen sich individuell modifizie-
variabel 19 mm 749

ren. Eine Auswahl der Topseller-Formen fin-
den Sie auf Seite 36.

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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Glasform
Abbildung

4009

Verglasbar
+/-9 Diop-
trien
(Material
CR 39°
Einstarken
@ 60 mm)*




Farbvarianten

# Braun matt (col. 2027) # Blau (col. 5000) # Gold glanzend (col. 8000)

# Silber (col. 1000) # Schwarz (col. 9000)

Aus drucktechnischen Griinden konnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

Vorteile:
# die leichteste Versuchung: schraubenlose Brille aus federleichtem Titan # maximal
belastbar mit marginalem Gewicht # perfekt zu reinigen an Verbundstelle Brillenglas und Fas-

sung # Glasform und GréRe frei individualisierbar — so individuell wie Sie -> KopfgroéfSen XS bis

XXL versorgbar
Eine randlose Brille ist so individuell wie ihr Schei- Steg- Gewicht
Trager und unendlich wandelbar. Form und It?,e”' weite Fassung
ange
FormgroRe lassen sich individuell modifizie-
variabel 19 mm 69

ren. Eine Auswahl der Topseller-Formen fin-
den Sie auf Seite 36.

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.

Glasform
Abbildung

4011

Verglasbar
+/-9 Diop-
trien
(Material
CR 39°
Einstarken
@ 60 mm)*
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Farbvarianten

# Silber glanzend (col. 1000) # Schwarz matt (col. 9000)
# Bugelende Grlin # Blgelende Rot

Aus drucktechnischen Griinden kénnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

Vorteile:

# Hightech fiir die Augen: schraubenlose Titanbrille # federleicht, stabil und ultrakomfor-
tabel # Steckbugel fir maximalen Tragekomfort # perfekt zu reinigen an Verbundstelle Brillen-

glas und Fassung # Glasform und GroRe frei individualisierbar — so individuell wie Sie ->
KopfgréRen XS bis XXL versorgbar

Eine randlose Brille ist so individuell wie ihr

. ) Schei- Steg- Gewicht
Trager und unendlich wandelbar. Form und ben- weite Fassung
FormgréRe lassen sich individuell modifizie- lange

ren. Eine Auswahl der Topseller-Formen fin- variabel 19 mm 1049

den Sie auf Seite 36.

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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Glasform
Abbildung

630

Verglasbar
+/-9 Diop-
trien
(Material
CR 39°®
Einstarken
@ 60 mm)*




Farbvarianten

# Weils matt (col. 0002) # Gun matt (col. 4300)
# Hellgrau matt # Schwarz # Gun matt # Schwarz

Aus drucktechnischen Griinden kénnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

Vorteile:

# hochwertige Titanbrille # schraubenlos, federleicht und ultrakomfortabel # Steckbugel fir

sicheren Sitz ohne Druck hinter den Ohren # perfekt zu reinigen an Verbundstelle Brillenglas und

Fassung # Glasform und GroRe frei individualisierbar — so individuell wie Sie -> KopfgrofRen XS

bis XXL versorgbar

Eine randlose Brille ist so individuell wie ihr
Trager und unendlich wandelbar. Form und
Formgrof3e lassen sich individuell modifizie-
ren. Eine Auswahl der Topseller-Formen fin-
den Sie auf Seite 36.

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.

Schei-
ben-
lange

variabel

Steg- Gewicht
weite Fassung

11 mm 319

Glasform
Abbildung

9001

Verglasbar
+/-9 Diop-
trien
(Material
CR 39®
Einstarken
@ 60 mm)*
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# Glasform 119 # Glasform 375
GroRe Abb.: 52 mm GroRe Abb.: 52 mm

# Glasform 999 # Glasform 4009
GroéRe Abb.: 52 mm Grofe Abb.: 52 mm

# Glasform 9001 # Glasform 9002
GroRe Abb.: 52 mm Grofle Abb.: 50 mm

# Glasform 9004
GroRe Abb.: 52 mm

# Einzigartige Verbindung

Herkommliche randlose Brillenfassungen sind an den
Verbundstellen mit den Glasern schlecht zu reinigen
und haben erhebliche Bruchgefahr der Glaser.

ForSec Cast In Technologie bietet lhnen die L6sung.

Schrauben- und Diibellos punktet die ForSec Cast In
Technologie.

Spannungsfrei und maximal belastbar mit glatten
Riickflachen am Bohrloch, welche optimal zu reini-
gen sind.

Somit geniel3en Sie optimalen Sehgenuf3 ohne Bruch-
risiko durch ultimativ leichte und stabile Brillen.

36 ®ForSec

# Glasform 630
GrofRe Abb.: 52 mm

# Glasform 4011
GroRe Abb.: 52 mm

# Glasform 9003
Grofe Abb.: 52 mm

Marginales Glasbruchrisiko
Spannungsfreie Verbindung
Perfekt zu reinigen
Langlebig

Stabil




Farbvariante

# Gun matt (col. 4999)

Aus drucktechnischen Griinden kénnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

Vorteile:
# Federleichte Edelstahlfassung # leicht und stabil — Bligel verstarkt durch Federscharniere
# grofRe Glasform fir maximale Gesichtsfelder -> ideal flir KopfgroRen L bis XL # perfekter Tra-

gekomfort, da maximal anpassbar

Schei- Steg- Gewicht

ben- weite Fassung

lange

56 mm 16 mm 20g Verglasbar
+/-9 Diop-
trien
(Material
CR 39®
Einstarken
@ 60 mm)*

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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Farbvariante

# Grau-Blau matt (col. 4500)

Aus drucktechnischen Griinden konnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

Vorteile:

# Modische Retro-Design Edelstahlfassung # tiefe Schnittform fir grofse Gesichtsfelder #
ideal fur KopfgrofRen M bis L # leicht und stabil — Blgel verstarkt durch Federscharniere # per-
fekter Tragekomfort da maximal anpassbar

Schei- Steg- Gewicht
ben- weite Fassung
lange

52 mm 17 mm 189 Verglashar
+/-9 Diop-
trien
(Material
CR39®
Einstarken
@ 60 mm)*

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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Farbvariante

# Matt Dunkelblau Hellblau (col. 5003)

Aus drucktechnischen Griinden kénnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

Vorteile:
# Modische Damen Cat Eye Edelstahlfassung # tiefe Schnittform fur grof3e Gesichtsfelder #
ideal fur Kopfgrofen S bis L # leicht und stabil — Bligel verstarkt durch Federscharniere # per-

fekter Tragekomfort, da maximal anpassbar

Schei- Steg- Gewicht
ben- weite Fassung
lange

52 mm 18 mm 18g Verglasbar
+/-9 Diop-
trien
(Material
CR 39®
Einstarken
@ 60 mm)*

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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Farbvariante

# Gun matt ( col. 4999)

Aus drucktechnischen Griinden kénnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

Vorteile:

# Markante Edelstahlbrille fiir betonte Akzente # langlebig und stabil: Bligel verstarkt
durch Federscharniere # ideal flr KopfgréRen L bis XL # tiefe und grofRe Schnittform fir riesige
Gesichtsfelder # perfekter Tragekomfort, da maximal anpassbar

Schei- Steg- Gewicht
ben- weite Fassung
lange

56 mm 18 mm 199 Verglasbar
+/-9 Diop-
trien
(Material
CR 39¢
Einstarken
@ 60 mm)*

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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Farbvariante

# Braun matt (col. 2701)

Aus drucktechnischen Griinden kénnen die Farben von den Originalfarben abweichen.
Vorteile:
# Elegantes Edelstahl Design fiir stilsichere Akzente # langlebig und stabil: Bugel verstarkt

durch Federscharniere # ideal fir Kopfgroe M # bauchige Schnittform fur optimale Gesichts-

felder # perfekter Tragekomfort, da maximal anpassbar

Schei- Steg- Gewicht
ben- weite Fassung
lange

52 mm 16 mm 159 Verglasbar
+/-9 Diop-
trien
(Material
CR 39®
Einstarken
@ 60 mm)*

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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Farbvarianten

# Matt Schwarz Weiss (col. 9005)

Aus drucktechnischen Grinden konnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

Vorteile:

# Modische Edelstahlbrille mit markanten Akzenten # langlebig und stabil: Blgel verstarkt
durch Federscharniere # ideal fir Kopfgrofe M bis L # bauchige Schnittform fir optimale Ge-
sichtsfelder # perfekter Tragekomfort, da maximal anpassbar

Schei- Steg- Gewicht
ben- weite Fassung
lange

54 mm 19 mm 199 Verglasbar
+/-9 Diop-
trien
(Material
CR 39¢
Einstarken
@ 60 mm)*

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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Farbvarianten

# Silber matt Antique (col. 1003)

Aus drucktechnischen Griinden kénnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

Vorteile:

# Modische Retro Edelstahlbrille # langlebig und stabil: Bligel verstarkt durch Federschar-
niere # ideal fir Kopfgrofe S bis M # ideale Schnittform auch fir extrem hohe Korrekturwerte

# perfekter Tragekomfort, da maximal anpassbar

Lieferbar ab 1. Quartal 2020

Schei- Steg- Gewicht
ben- weite Fassung
lange

51 mm 20 mm 159

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.

Verglasbar
+/-9 Diop-
trien
(Material
CR 39°
Einstarken
@ 60 mm)*
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Farbvarianten

# Mattbraun Puder (col. 2002) # Dunkelrot (col. 7777) # Braun (col. 2000)

Aus drucktechnischen Griinden kdnnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

Vorteile:
# Modische Kunststofffassung aus veresterter Baumwolle # ideal fiir Kopfgrof3e M # her-
vorragender Tragekomfort, durch grose Nasenauflage und leichtes Material # stabil: Bligel ver-

starkt durch Federscharnier # verschiedene Farbvarianten wahlbar

Schei- Steg- Gewicht
ben- weite Fassung
lange

54 mm 16 mm 22g Verglasbar
+/-9 Diop-
trien
(Material
CR 39®
Einstarken
@ 60 mm)*

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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Farbvarianten

# geblrstetes Havanna matt # # Schwarz # Transparent # Havanna # Blau (col. 2801)
Weiss # Dunkelgrau glanzend (col. 9002)
(col. 2003)

Aus drucktechnischen Griinden kénnen die Farben von den Originalfarben abweichen.

Vorteile:

# Top modische Acetat-Kunststofffassung aus veresterter Baumwolle # ideal fir Kopf-
grofle M bis L # grof3e Glasform fur optimale Gesichtsfelder # hervorragender Tragekomfort,
durch grof3e Nasenauflage und leichtes Material # stabil: Bugel verstarkt durch Federscharnier

# verschiedene Farbvarianten wahlbar

Schei- Steg- Gewicht

ben- weite Fassung

lange

54 mm 18 mm 23 g Verglasbar
+/-9 Diop-
trien
(Material
CR 39®
Einstarken
@ 60 mm)*

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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Farbvarianten

# Grau matt Weiss grau glanzend # Havanna klar glanzend (col. 2802)
(col. 4003)

Aus drucktechnischen Griinden konnen die Farben von den Originalfarben abweichen.
Vorteile:
# markante Acetat-Kunststofffassung aus veresterter Baumwolle # ideal fur Kopfgrofie S

bis M # hervorragender Tragekomfort, durch einzeln anpassbare Nasenpads und leichtes Mate-

rial # stabil: Bligel verstarkt durch Federscharnier # verschiedene Farbvarianten wahlbar

Schei- Steg- Gewicht

ben- weite Fassung

lange

53 mm 17 mm 284 Verglasbar
+/-9 Diop-
trien
(Material
CR 39¢
Einstarken
@60
mm)*w

*Weitere Starken/Materialvarianten auf Anfrage.
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GEHORSCHUTZ




000000000
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MACHT
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AM GEHOR SIND
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Krankheitsrisiko Larm:;

Gehorschaden
Gehodrschaden o A . -

Anderungen bei biologischen Risikofaktoren
Veranderungen von (z. B. Blutfette, Blutzucker, Gerinnungsfaktoren)

Blutdruck und Herzfrequenz

Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie

Schlafstérungen arteriosklerotische Veranderungen

Tintitus uvm. Bluthochdruck, Herzinfarkt

Larmschwerhaorigkeit ist Deutschlands
haufigste anerkannte Berufskrankheit

Haufigste Berufskrankheiten
in Deutschland nach Anzahl
der Verdachtsanzeigen und
Anerkennungen im Jahr 2017.

Lautstarken Beispiele:

120 db 90db 70 d@ﬂ?
N —
- Vor;)e:ahrender : V ///////

Start Flugzeu
JE LKW Landregen

20db

Uik

I

Wann wird Larm gefahrlich?

10db

£

Blatterrauschen
Wald

Lautstarken in Dezibel

Gesundheitsrisiko ab Dauerschallpegel von am Tag oder in der Nacht
Ab muss Gehorschutz vom Arbeitgeber zur Verfiigung gestellt werden
Ab besteht Gehorschutztragepflicht
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ForSec

@ Vorteile ForSec Gehorschutz:

# 100 % sicher und immer mit schriftlich
dokumentierter Funktionskontrolle fiir Sie

# Einzigartiger Service: Einzelversorgungen
und mobiler Service wahlbar

# Filter malRgeschneidert fiir industrielle und
Office Larmbereiche erhaltlich

# Klrzeste Lieferzeit am Markt
# Perfekter Tragekomfort und ultimativer Sitz da
individuell nach personlicher Abformung maligefertigt —

kein Fremdkorpergefiihl, Driicken oder Rutschen

# Nachhaltig und kostensparend -
durchschnittliche Nutzungsdauer 6 Jahre

# Absolut einfach in Handhabung und Pflege



IHR WEG
ZUR

ABLAUF DER VERSORGUNG:

1. Inspektion des Gehdrganges 2. Einfuhren der Tamponade zum Schutz 3. Applizieren des Abformmaterials
(Otoskopie) des Trommelfells

4. Digitale Herstellung der Otoplastik 5. Funktionskontrolle per 6. ForSec Otoplastik im Einsatz
audiometrischer Messung

©ForSec 51




52 €@ForSec

IFA ZULASSUNGEN
WAS IST DAS?

# BeiVerwendung von Gehdrschutz missen Signale
aus der Arbeitsumgebung wahrgenommen werden

# Horbarkeit von Warnsignalen ist essentiell fur
Auswahl des geeigneten Gehdrschutzes

# Warnsignale sind uneinheitlich,
daher sind die Zulassung zur
Verwendbarkeit durch
IFA Kriterien reguliert



IFA Zulassungskriterien
im Uberblick:

\\/: Die Prufkriterien +Warnsignalhoren allgemein”,
Linformationshaltige Gerausche” und , Sprach-
verstandlichkeit” sind erfullt.

X Extrem flachddmmender Gehérschutz.

Er ist fur Personen mit Horminderung geeignet.

w

Signalhoren im Gleisoberbau ist moglich.
\/: Signalhéren fiir Fahrzeugfiihrer im

offentlichen StraSenverkehr ist moglich.

E1l,E2 und E3:
Signalhdren fur Triebfahrzeug-
flhrer und Lokrangierfihrer
im Eisenbahnbetrieb ist in
folgenden Qualitaten méglich:
E1 = sehr gut geeignet,
E2= gut geeignet,
E3 = bedingt geeignet.
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DLO® Silikon mit DI Filter ohne Kordel

Die Augen kann man schlielen, die Ohren nicht.
Versuchen Sie konzentriert zu arbeiten, wenn Ihr Sitz-
nachbar telefoniert. Die Konzentrationsfahigkeit wird
mafgeblich durch Umfeldgerdausche reduziert.

Nicht nur Berufstatige in GroRraumbiiros oder Geschafts-
reisende konnen dies betatigen.

Fir konzentriertes Arbeiten trotz Larmpegel bietet
ForSec die DLO®-Silikon Otoplastiken mit DI Filter.

Auch mit DM Filter umsetzbar.

DLO®-Silkon-DI-Filter Rot

FREQUENZ in Hz
125 250 500 1000 2000 40008000

Filter | SNR | H M

3

S

0 ® ’)—@—@ d

Rot 27 27 25

®
I

230 254 26,3 28,1 312 313 41,4
dB dB dB dB dB dB dB

DAMMUNG in Dezibel (Mg)
G W |
S |8
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Vorteile

# Perfekter Tragekomfort durch
weiches Material

# Gute Sprachverstandigung

# Kurzeste Lieferzeit am Markt —

made in Germany

L IFA- Empfohlener
Zulassung Einsatzbereich
bis
23 WSVE, X | 92-102 HM
[dB(A)]7/90—

100 L [dB(A)]

Hinweis: Die IFA-Zulassungskriterien finden Sie auf Seite 53.

Concha oder Kanal-
form wahlbar

Optimale Halt-
barkeit und
Funktion durch
Pflege mit
Otovita Pflege-
produkten.




DLO® Silikon mit Biopor AB Xtrack®

ForSec ist mit der ersten komplett detektierbaren Ge-
horschutz-Otoplastik den Winschen der Lebensmittel-
industrie nachgekommen und stellt auch damit seine
Innovationskraft unter Beweis.

Dieses einzigartige Material bietet die Moglichkeit der
Rontgenerkennung und magnetischen Detektierbar-
keit, welche in der industriellen Produktion zwingende
Voraussetzungen flr Sicherheit und Hygiene im Rahmen

der Qualitatskontrolle sind.

DLO®-Silkon-DI-Filter Rot

FREQUENZ in Hz
125 250 500 1000 2000 40008000

= Filter | SNR | H
B2

I A CNC)

= . Rot | 27 | 27
=

= 50

230 254 26,3 28,1 312 31,3 414
d8 dB dB dB dB dB dB

Vorteile:

# Vollstandig detektierbar:
Ohrstlck, Filter und Kordel
detektierbar

# Detektierbarkeit Magnet

und Rontgen
# Ohrstuck Biokompatibel,
40 Shore A
# Hightech Filter paRgenau fir

Jeder Be-
standteil des
Gehorschutz
detektierbar

industrielle Larmbereiche — keine

Musikerfilter wie Marktbegleiter
# Filter fUr universelle Einsatzbe-

reiche mit allen IFA Zulassungen

# kirzeste Lieferzeit am Markt — ¢
o
made in Germany B
o

Magnetfelddnderung

Biopor AB Xtrack im

Metalldetektor

4
g
[}
5
@

Roéntgenerkennung

form wahlbar

Concha oder Kanal-

M L IFA- Empfohlener
Zulassung Einsatzbereich Optimale Halt-
bis barkeit und
25 |23 | WSVE X | 92-102 HM ;‘I';';?;if""h
[dB(A)1/90— -
100 L [dB(A)] Otovita Pflege-
produkten.

Hinweis: Die IFA-Zulassungskriterien finden Sie auf Seite 53.
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Hightech flr die Ohren DLO®-Silikon mit
DI-Filter Rot oder Gelb

ForSec bietet:

Zwei starke Filter der neuesten Ge-
neration perfekt abgestimmt

auf industrielle Larmarbeits-

platze. Reif’festestes weiches
Material am Markt fir perfekten
Tragekomfort und maximale Halt-
barkeit. Zu lhrer Sicherheit: aus-
schlieSlich rechtskonformer Gehérschutz

inklusive Funktionskontrolle.

Vorteile im Detail:

# Hochste Tragerakzeptanz und perfekter
Tragekomfort durch weiches Material

# Langlebig mit stabilstem und reif3festestem
Silikon Material am Markt

# 100 % dokumentierte Schutzwirkung —
immer inklusive Funktionskontrolle

# Hightech Filter palSgenau flr industrielle Larm-
bereiche — keine Musikerfilter wie Marktbegleiter

# Filter fir Anwendung in allen
Gefahrenbereichen mit kompletter
IFA Zulassung wahlbar

# Gute Sprachverstandigung

# Klrzeste Lieferzeit am Markt —

made in Germany

DLO®-Silikon
DLO®-Silkon-DI-Filter Rot . .
DLO®-Silkon-DI-Filter Gelb
FREQUENZ in Hz FREQUENZ in Hz
125 250 500 1000 2000 40008000 125250 500 1000 2000 40008000
=3 =3
310 0
g 20 8206
E gy ameawo
S 30 ® 5 | 530
= T ® | =
= 40 =40 ®
= 9 = |
‘S 50 <50 l
230 254 263 28,1 312 313 414 181 196 20,8 23,8 28,8 32,9 38,2
dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB Kanal oder Conchaform
wahlbar.

Aus drucktechnischen Griinden kénnen die Farben von den Originalfarben abweichen.
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Filter SNR H M L
Rot 27 27 25 23
Gelb 24 26 20 17

Hinweis: Die IFA-Zulassungskriterien finden Sie auf Seite 53.

IFA-
Zulassung

W SVE, X

Vollfarben Varianten
Silikon;

Dauerhaft frisch und schon sind farbige Silikon-Otoplas-

tiken. Zudem erleichtern Sie die Handhabung, wenn rechts

und links unterschiedliche Farbvarianten gewahlt werden.

Rot

Empfohlener
Einsatzbereich
bis

92-102 HM
[dB(A)]/90—
100 L [dB(A)]

87-97 HM
[dB(A)]/ 84—
94 L [dB(A)]

Schwarz

Blau

fluoreszierend Gelb

Concha oder Kanal-
form wahlbar

Optimale Halt-
barkeit und
Funktion durch
Pflege mit
Otovita Pflege-
produkten.
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ForSec bietet:

Die DM-Filter-Otoplastiken schitzen das
Gehor und ermdglichen zudem eine her-
vorragende Sprachverstandigung. Daher
sind diese Otoplastiken fiir alle geeignet,
die am Larmarbeitsplatz viel kommu-
nizieren oder Signale von Maschienen
wahrnehmen miissen. Sie sind zudem
sehr gut fiir die Benutzung in Grof3-

raumbiiros geeignet.

Vorteile:

# GleichmaRig dammende Filter fur alle
Frequenzbereiche fur hervorragende
Sprachverstandigung

# Hochste Tragerakzeptanz und perfekter
Tragekomfort durch weiches Material

# Reissfestestes und bruchresistentestes
Silikonmaterial am Markt

# 100 % dokumentierte Schutzwirkung —
immer inklusive Funktionskontrolle

# Klrzeste Lieferzeit am Markt — made in

Germany

DLO®-Silikon mit
DM-Filter

DLO®-Silikon-DM-Filter
Blau

FREQUENZ in Hz
125 250 500 1000 2000 4000 8000

(Mg)

CElC

DAMMUNG in Dezibel

18,4 17,7 159 18,1 183 19,4 17,5
dB dB dB dB dB dB dB

Auch farbig lieferbar
siehe Seite 57.

DLO®-Silikon-DM-Filter
Weil3

FREQUENZ in Hz

125 250 500 1000 2000 4000 8000
2
2 10
=2
220 C
) (%
Sn®
=
240
=
S50

243 22,5 22,0 21,9 188 19,9 16,6
dB dB dB dB dB dB dB

Filter SNR | H M L |IFA- Empfohlener
Zulassung | Einsatzbereich bis DLO®-Silikon-DM-Filter
Schwarz
Blau 16 14 14 14 | WXSVE 81-91 HM FREQUENZ in Hz
[dB(A)/ Concha oder Kanal- _ 125 250 500 1000 2000 4000 8000
_ f ahlbar.
81-91 L [dB(A)] orm wahibar §1o
Weil 18 |15 22 | 23 | WXSVE, | 85-95HM Optimale Halt- }5220 -
[dB(A)N)/ barkeit und gy O O P
86-96 L [dB(A)] Funktion durch 240
- =
Schwarz | 23 | 21 | 22 | 23 | WXSVE, | 89-99 HM Pflege mit 350
[dB(A)])/90- Otovita Pflege- 267 274 269 263 283 20,2 267
100 L [dB(A)] produkten. d8 dB d8 dB dB dB B

Hinweis: Die IFA-Zulassungskriterien finden Sie auf Seite 53.
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Hightech fur die Ohren:
DLO®-Acryl mit DI-Filter

ForSec bietet:

Zwei starke Filter der neuesten Generation perfekt abge-
stimmt auf industrielle Larmarbeitspldtze. Formsta-
biles Material mit hochster Dammwirkung. Zu lhrer
Sicherheit: ausschliefSlich rechtskonformer Gehérschutz in-

klusive Funktionskontrolle.

Vorteile

# Sehr gute Tragerakzeptanz und ausgezeichneter
Tragekomfort
# Langlebig und sehr gut zu reinigen
# Formstabiles Material Acryl hat héchste Dammwirkung
# 100 % dokumentierte Schutzwirkung —
immer inklusive Funktionskontrolle
# Hightech Filter paRgenau fir industrielle
Larmbereiche
# Gute Sprachverstandigung
# Kirzeste Lieferzeit am Markt — made in Germany

DLO®-Acryl
DLO®-Acryl-DI-Filter Rot DLO®-Acryl-DI-Filter Gelb
FREQUENZ in Hz FREQUENZ in Hz
55250 500 1000 2000 4000 8000 125250 500 1000 2000 4000 8000
g s
z 10 210
Rl 2200 d
e T e s
% 40 ®_G . ® ®
50 3 50 |
253 258 29,3 325 34,4 385 40,0 183 217 245 27,5 287 362 363
d8 dB dB dB dB dB dB d8 dB dB dB dB dB dB
Filter | SNR | H M L | IFA- Empfohlener
Zulas- | Einsatz-
sung bereich bis
Rot 31 32 | 28 24 | WS 95-105
E, HM
[dB(A)])/
91-101 L
[dB(A)]
Gelb | 26 |27 23 |19 WS | 90-100 luriels
HM [dB(A)l/
86-96 L
[dB(A)]

detektierbar

Metallkugel.

Optional

Auch erhaltlich
in transparent

Hinweis: Die IFA-Zulassungskriterien finden Sie auf Seite 53.

60 €@ForSec



DLO®-Acryl

DMe®-Acryl-DM-Filter

=

=]

7
X

s |lw N =
=)

DAMMUNG in Dezibel (Ms)

u
I=]

253 258 29,3 325 344 3

Linear gleichmaRig dammende Hightech
Filter fir anspruchsvolle Héraufgaben.

z.B.: Triebwerks- oder Motorenwartung, Rennsport oder

Filter

Schwarz

Weild

Blau

24

20

ForSec bietet:

Drei starke Filter mit unterschiedlich starker Larmdammung
Formstabiles Material mit hochster Dammwirkung
Zu lhrer Sicherheit: ausschlief3lich rechtskonformer Gehor-

schutz inklusive Funktionskontrolle

Acryl Farboptionen

L IFA-
Zulas-
sung

24 | SVW
E1

20 SVW
E1 X

13 1 XW
E2

Hinweis: Die IFA-Zulassungskriterien finden Sie auf Seite 53.
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Pflegeprodukte zur optimalen
Reinigung der Gehoérschutz-
Otoplastiken

OtoVita® Spenderbox
Praktische Spenderbox mit Wandhalterung und

120 einzeln verpackten Desinfektionstlichern.

Artikelnummer:
# 06833 Starter Set 120 inkl. Wandhalterung
# 06832 Nachfillbox 120 Stlck einzeln verpackt



Reinigungsspray mit Zerstauber

Zur aulReren Pflege und Desinfektion von professionell
angefertigtem Gehorschutz, mit Pflegeanleitung.

50 ml
Artikelnummer: # 0951

Zubehor

Reinigungsbirste

Zur individuellen Pflege Ihrer Otoplastik ist

dieser eine Reinigungsbirste beigefugt.

Reinigungstucher

Zur dulReren Pflege und Desinfektion von professionell
angefertigtem Gehorschutz, alkoholfrei.

Im Spender abreiBbar oder einzeln verpackt

je 30 Stiick

Artikelnummer: # 0683 einzeln verpackt # 0681 Spender

Case

Das neue Hard-Case-Etui mit Metallkarabiner sorgt fir

sichere und saubere Unterbringung lhrer Otoplastiken.
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BRILLENGLAS
TECHNOLOGIE
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MECHANISCHE
FESTIGKEITSSTUFEN

SCHUTZBRILLEN

ForSec Schutzbril-
Ien sind zertifiziert
nach EN 166.

Materialien haben unterschied-
liche mechanische Festigkeiten.

Unterscheidung nach EN 166:
Mechanische
Festigkeit S:

Erhohte mechanische Festigkeit:
Nachweis der Belastbarkeit
einer 43 g Kugel mit 5,1 m/s
Auftreffgeschwindigkeit

Mechanische
FestigkeitF:

Nachweis der Belastbarkeit
einer 86 g Kugel mit 45 m/s
Auftreffgeschwindigkeit
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Vorteile ForSec
Schutzbrillen
Brillenglas-
materialien

Polycarbonat

Eigenschaften auf einen Blick:

# Das dinnste und leichteste Material
fur Schutzbrillen

# Kompletter UV-Schutz

# Oberflachen stets vollentspiegelt
und gehartet

# HOchste mechanische Schutzklasse

# Reinigung ohne Losungsmittel

# Mechanische Festigkeit F

HOOE®)

CR39°®

Eigenschaften auf einen Blick:
# Leichtes Kunststoffmaterial
# Oberflachen stets vollentspiegelt
und gehdrtet
# Getont lieferbar von kontraststeigernd
nachtfahrtauglich bis Sonnenschutz
# Mit VergroRerungseffekt
# Losungsmittelbestandig
# Mechanische Festigkeit S

Trivex*

Eigenschaften auf einen Blick:
# Leichtes Kunststoffmaterial
# Hochste mechanische Schutzklasse
# Losungsmittel- und chemikalienbestandig
# Oberflachen stets vollentspiegelt und gehartet
# Mechanische Festigkeit F

*Trivex und Oberflachenvergutung BlueCoat mit Aufpreis.

Mineralglas
Eigenschaften auf einen Blick:

# Hartestes Brillenglasmaterial fir Schutzbrillen
# Thermisch gehartetes Sicherheitsglas

# Oberflachen stets vollentspiegelt und gehartet
# Mit VergrofRerungseffekt

# Losungsmittelbestandig

# Mechanische Festigkeitsstufe S
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VERGU"

UNG

istohne
Auto istontE
Das perfekte singeschrankt.
Pflegeleichtschicht und Hartschicht R-ader fun\(“ons
_ " hne Qber-
Kontraststeigernde Tonung/ Fur Bn\\eng\a}ser 0 it g‘g“}\\ﬂs -
UV 400 Filter “m“en\lem“‘““g g

Superentspiegelung

freeform Premium RX Glass

Superentspiegelung

Pflegeleichtschicht und Hartschicht

Unvergutete Sichtscheiben reduzieren die Sehleis-
tung um 10 % durch Reflektion
ForSec Brillen sind stets vollentspiegelt flr perfekte
Sehleistung
Hinweis:
Private Brillen sind zu 97 % vollentspiegelt
ForSec Garantie: Kein downgrade zur privaten
Sehhilfe

UV Strahlung ist schadlich fur das Auge und redu-
ziert die Konzentrationsfahigkeit
ForSec blue Coat reflektiert die UV Strahlung und
wirkt zudem wie eine Vollentspeigelung

*Trivex und Oberflachenvergitung BlueCoat mit Aufpreis.

UV Licht wird im Brillenglasmaterial absorbiert

Unvergitete Kunststoffglaser zerkratzen bereits
bei der Pflege mit Papiertaschentlichern
Zerkratzte Sichtscheiben fihren zum kompletten
Austausch des Augenschutzgerates (DGUV 112
192)

Qualitat und Gute der Hartung wirkt sich direkt
auf Haltbarkeit aus

ForSec bietet ausschliefSlich beste Plasma Hart-
schicht mit hochster Oberflachenharte am Markt

Nanotechnologie fur perfekt zu reinigende Sicht-
scheiben

Verstarkt die Wirkung der Hartschicht da mecha-
nische Belastungen von der Oberflache abrutschen

Bereiten das Licht ideal firr die Augen auf
Versionen:
12 % gelb — maximiertes Kontrastsehen
und Dammerrungssehen, nachtfahrtauglich
12 % braun — nachtfahrtaugliche Filtertdnung
fur lichtsensible Anwender
20 % braun - Filterténung fr lichtsensible An-
wender
30% braun - wechselnde Lichterhaltnisse
z. B. Staplerfahrer
50 % braun - leichter Sonnenschutz
65 % braun — mittlerer Sonnenschutz
75 % braun - hoher Sonnenschutz
87 % braun — maximaler Sonnenschutz
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SPLATZ-PRAZISIONSOPTIKEN

Raumdistanzglas 40 cm bis 6 m

Zur Raumorientierung

Ideales Bildschirmarbeitsplatzglas

zur dauerhaften Nutzung im Raum.

* Bis zu 6 Meter Sehentfernung

+ Nahoptioniertes Premium-Free-
form-Glasdesign

+ Maximal breite Zwischen- und
Nahbereiche mit exzellenten

Abbildungseigenschaften

Raumdistanzglas 40 cmbis3m

FUr erweiterte Schreib-
tischentfernungen

Ideal fiir alle Schreibtischtatig-

keiten.

* Bis zu 3 Meter Sehentfernung

- Nahoptioniertes Premium-
Freeform-Glasdesign

« Maximal breite Zwischen- und
Nahbereiche mit exzellenten

Abbildungseigenschaften

Raumdistanzglas 40 cm bis1m
Fr reine Schreibtisch-
entfernungen

Die Glaser eignen sich besonders

fiir die Arbeit an mehreren Bild-

schirmen mit geringer Entfernung.

* Bis zu 1 Meter Sehentfernung

 Nahoptioniertes Premium-
Freeform-Glasdesign

+ Maximal breite Zwischen- und
Nahbereiche mit exzellenten

Abbildungseigenschaften
Einstarkenglas bis ca. 40 cm

AusschlieBlich zur Versor-
gung von Jungpresbyopen/
Add-Bedarf<1,00 dpt

Diese Versorgungsaktion kann nur

nach ausdriicklicher Verordnung

des Betriebsarztes erfolgen.

« Sehentfernung bis 40 Zentimeter

* Private Brille reicht meist aufgrund
der geringen Korrektionswertigkeit

flr Bildschirmarbeit aus.
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ForSec Schutzbrillen-Préazisionse

Polycarbonat CR 39° Mineralglas

# Dunnstes und leichtestes # Leichtes Kunststoffmaterial # Hartestes Brillenglasmaterial fiir Schutzbrillen
Brillenglasmaterial fir Schutzbrillen # Getont lieferbar # Thermisch gehértetes Sicherheitsglas

# Kompletter UV-Schutz # Losungsmittelbestandig # Losungsmittelbestandig

# Hochste mechanische Schutzklasse # Mindestdicke 3 Millimeter # Hohes Gewicht, Mindestdicke 3 Millimeter

# Reinigung ohne Losungsmittel # Vergroferungseffekt # Vergroferungseffekt

Grafische Darstellung Glasvariante

Einstarkenglas

Zur Versorgung von Fernfehl-

sichtigkeit.

Bifokalglas

Zur Versorgung von Presbyopen
(Alterssichtigen) Glas mit segment-
férmiger Zusatzlinse im unteren Glas-

bereich.

Gleitsichtglas

Zur Versorgung von Presbyopen
(Alterssichtigen) Besonders geeignet
bei Straldenverkehrsteilnahme im
betrieblichen Bereich, durch maximal

breite Sehbereiche.

Raumdistanzglas

Zur Versorgung von Presbyopen
(Alterssichtigen) Fir Hauptsehauf-
gaben im Nahbereich, ohne Strafsen-

verkehrsteilnahme.

Work Glas

Zur Versorgung von Presbyopen
(Alterssichtigen)
Segmentférmige Zusatzlinse im
oberen Glasbereich fir Nahsehauf-
gaben im Augenhéhenbereich,

zusatzlich zur Gleitsichtflache.
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Kurzsichtigkeit

# Der Kurzsichtige sieht in kurzer Distanz vom Auge
gut, alles weiter weg ist unscharf

# Das Auge ist bezogen auf seine Lange zu stark,
durch die Brille wird Sehstarke abgezogen, um den
Kurzsichtigen rechtsichtig zu machen

# Kurzsichtige haben im Feld sph Minuswerte

# Minusglaser zur Korrektion der Kurzsichtigkeit

sind in der Mitte diinn und am Rand dicker

sph cyl Achse

rechts -0,50 -0,50 0°
links +2,50 -1,25
rechts +2,00 -0,50

links +5,00 -1,25
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Weitsichtigkeit

# Der Weitsichtige sieht in weiter Distanz vom Auge
gut, alles ndher dran ist unscharf

# Das Auge ist bezogen auf seine Lange zu schwach,
durch die Brille wird Sehstarke addiert, um den
Weitsichtigen rechtsichtig zu machen

# Weitsichtige haben im Feld sph Pluswerte

# Plusglaser zur Korrektion der Weitsichtigkeit sind in
der Mitte dick und am Rand diinn

Brillen-
pass

Achse

rechts 0°
Ferne

links

rechts

links




Hornhautverkrimmung Alterssichtigkeit

# Der astigmatisch Fehlsichtige sieht in weiter und naher ~ # Jeder Mensch zwischen 40 und 50 Jahren bemerkt,
Distanz vom Auge verzerrt und unscharf dass er in der Nahe schlecht sieht

# Astigmatiker bendtigen einen zusatzlichen Korrektions-  # Der Alterssichtige benétigt fir die Nahe einen
wert, welcher vom Betrag im Feld zyl oder cyl einer zusatzlichen Wert, um dort scharf zu sehen
Brillenverordnung zu finden ist # Je alter wir werden, desto hoher wird dieser Wert

# Zu diesem Wert gehdrt immer eine Achsangabe, die # Haben wir in der Ferne bereits eine Starke, addiert
im Bereich A einer Brillenverordnung zu finden ist sich dieser Wert auf den Anteil der Sphare (sph)

# Zylindrische Brillenglaser haben unterschiedlich hohe # Der Rest der Werte im Feld cyl und Achse bleibt
Randdicken dabei stets gleich

ayl Achse sph cyl

rechts -0,50 0° rechts -0,50 -0,50
links -1,25 90° links +2,50 -1,25
rechts -0,50 0° rechts +2,00 -0,50
links -1,25 links +5,00 -1,25
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ZUR SICHERHEIT

#

#

#

#

Grundsatzliches

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) schreibt vor, dass
jeder Arbeitsplatz so zu gestalten ist, dass eine Beschafti-
gung dort nicht mit einer Geféhrdung des Arbeitnehmers
einhergeht. Wo das nicht mdglich ist, muss person-

liche Schutzausristung (PSA) gestellt werden und zum

Einsatz kommen. Hier ist der Arbeitgeber in der Pflicht.

Private Brillen

Sie sind zum Schutz am Arbeitsplatz im Gefahrenbereich
ungeeignet, da sie eine Verletzungsgefahr bergen. Die
pramierten Korrektionsschutzbrillen von ForSec haben
sich bei Beschuss- und Entflammbarkeitstests bewahrt —

flr maximale Sicherheit.

Brille als PSA

Wird bei Alterssichtigkeit eine berufliche Tatigkeit am
Bildschirm ausgeubt, zahlt die Bildschirmarbeitsplatzbrille
gemal’ der Berufsgenossenschaftlichen Information (BGI)
786 § 6 Absatz 2 der Bildschirmarbeitsverordnung zur

personlichen Schutzausriistung.

Bedurftigkeit sichergestellt

Die europaische Bildschirmarbeitsplatzverordnung stellt
sicher, dass Alterssichtige mit Bildschirmarbeitsplatz-Ta-
tigkeit Anspruch auf eine berufliche Bildschirmarbeits-

platzbrille haben.

# PC-Distanz

72 €©ForSec

Stellt der Arbeitgeber besondere Sehbedingungen (bei
einer PG-Entfernung von 0,7 bis 1,0 m), muss er laut Ar-

beitsschutzgesetz hierfiir die Grundsicherung vornehmen.

# Arbeitsmedizinische Vorsorge

Nach Anhang Teil 4 Absatz 2 Punkt 1 der Verordnung zur
arbeitsmedizinischen Vorsorge sind den Beschaftigten ,,im
erforderlichen Umfang spezielle Sehhilfen fiir ihre Arbeit an
Bildschirmgeraten zur Verfligung zu stellen.” Aufschluss
iiber die Vorgaben zur Uberpriifung der Sehkraft gibt der
DGUV Grundsatz fur arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersu-
chungen, die speziell flr Bildschirmarbeitsplatze gelten —
gemal’ G37 (BGG 904-37). Eine Handlungsanleitung fir die
arbeitsmedizinische Vorsorge ist im DGUV-Grundsatz G37
.Bildschirmarbeitsplatze” (BGI 504-37) zu finden.

# Gehorschutz
Sicherheit vor Larm ist Pflicht. Ab einer Larmbelastung
von 80 Dezibel muss am Arbeitsplatz Gehérschutz zur
Verfugung stehen. Ab 85 Dezibel besteht Gehorschutz-
Tragepflicht. Zum Vergleich: Ein vorbeifahrender Pkw
bringt es bereits auf 60 Dezibel. Der Gehdrschutz ist-ein
Kategorie-3-Produkt gemaf PSA BV 2016. Vertiefende In-

formationen zum Thema-, Larm bei der Arbeit” gibt es hier:

# EG-Richtlinie ,Larm” 2003/10/EG

# Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung
(LarmVibrationsArbSchV, Marz 2007)

# DGUV - Praventionsleitlinie ,Einsatz von Gehorschutz-
Otoplastiken ( August 2018)

# BGR 194/GUV-R 194 ,Benutzung von Gehorschutz”

# Technische Regeln zur Larm- und Vibrationsarbeits-
schutzverordnung (TRLV, August 2017)

# Betriebssicherheitsverordnung (BertrSichV) und EG
Richtlinie ,Larm” (2003/10/EG)

# Unfallverhtungsvorschriften (UVV) ,,Grundsatze der
Pravention” (5. Abschnitt)

# Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) A1

# Berufsgenossenschaftliche Regelwerk (BGR) A1



RECHT
GESETZ

Wichtige Normen zum Thema ,Augenschutz®

DIN EN 165 Personlicher Augenschutz; Worterbuch

DIN EN 166 Personlicher Augenschutz; Anforderungen

DIN EN 167 Personlicher Augenschutz; Optische

Prufverfahren

DIN EN 168 Personlicher Augenschutz; Nichtoptische

Prufverfahren

DIN EN 169 Personlicher Augenschutz; Filter flr das
SchweifRen und verwandte Techniken;
Transmissionsanforderungen und empfohlene
Anwendung

DIN EN 170 Personlicher Augenschutz; Ultraviolettschutz-
filter; Transmissionsanforderungen und
empfohlene Anwendung

DIN EN 171 Personlicher Augenschutz; Infrarotschutz-
filter; Transmissionsanforderungen und
empfohlene Verwendung

DIN EN 172 Personlicher Augenschutz; Sonnenschutzfilter

flr den betrieblichen Gebrauch

DIN EN 175 Personlicher Augenschutz; Gerate fir Augen-

und Gesichtsschutz beim SchweifSen und

verwandten Verfahren

DIN EN 207 Personlicher Augenschutz; Filter und Augen-
schutz gegen Laserstrahlung (Laserschutz-
brillen)

DIN EN 208 Personlicher Augenschutz; Augenschutzge-

rate fur Justierarbeiten an Lasern und Laser-

aufbauten (Laserjustierbrillen)
DIN EN 379 Personlicher Augenschutz; Automatische
SchweifSschutzfilter
DIN EN 1836 Personlicher Augenschutz; Sonnenbrillen

und Sonnenschutzfilter fiir den allgemeinen
Gebrauch und Filter fur die direkte Beobach-
tung der Sonne
DIN EN 12 254 Abschirmungen an Laserarbeitsplatzen;

Sicherheitstechnische Anforderungen und

Prifung
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# ModellUbersicht

12

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Korrektionsschutzbrillen

Metall
A201

A202

A203

A206

A206flex

A208flex

Kunststoff
A308 Damen

A308 Unisex

A309

A310

A311

A312

A313

25

26

32

32

33

34

35

37

38

39

40

41

42

43

A314

Maskenbrillen

Bildschirm-
arbeitsplatzbrillen

B102 Titan

B103 Titan

B111 Titan

B114 Titan

H205

H206

H207

M204

M205

M206

M207

44

45

46

54

54

55

56

58

60

62

K101

K102

K103

Gehdrschutz

DLO-Silikon

DLO-Silikon

DLO-Silikon

DLO-Silikon

DLO-Acryl

Pflegeprodukte
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Prospektbedingungen

1

. Dieser Prospekt verliert bei Erscheinung einer

Neuauflage seine Glltigkeit.

. Dieser Prospekt dient ausschlieSlich der gewerblichen

Verwendung.

3. Die Preise sind auf Anfrage.

. Dieser Prospekt ist urheberrechtlich geschutzt. Jeglicher

Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrlick-
licher Genehmigung des Urhebers gestattet.

. Im Prospekt verwendete Bilder kénnen von der Original-

ware abweichen. Fur evtl. Druckfehler, Produktande-
rungen durch technische Weiterentwicklungen und
Modellwechsel kann keine Haftung tbernommen wer-
den. Ebenso kdnnen aus drucktechnischen Griinden die
Farben im Katalog vom Originalfarbton der Produkte

abweichen.

. Im Ubrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und

Lieferungen unsere Verkaufs-, Lieferungs- und

Zahlungsbedingungen zugrunde.

©ForSec

75



ForSec VORTEILE UBERBLICK

Einheitlicher Preis fur alle Brillen

Minimalster Verwaltungskostenmehraufwand —
ein Artikel in Ihrem Warenwirtschaftssystem
Optimale Planbarkeit Ihres Einkaufsbudgets —
keine versteckten Mehrkosten

Hochster Sehkomfort durch Highend-
Prazisionsoptiken — keine Standardlésungen
Hochste Kundenzufriedenheit —
Reklamationsrate < 0,3 %

Kurze Lieferzeiten

Ein Mitglied der Favorit Gruppe:

Individuelles Versorgungskonzept auch

flr Einzelversorgungen

Neueste Filtertechnologie am Markt
Hochster Tragekomfort durch individuelle
Maffertigung in hart und weich
Wirtschaftlich attraktiv — hohe Lebensdauer
Kurze Lieferzeiten (< 15 Werktage) —

Made in Germany

Férdermoglichkeit BG
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